
Locomotoras Diesel de maniobras. Serie 10301-10320

Procedencia: RENFE

Construcción: Maquinista Terrestre y Marítima y Babcock $ Wilcox

.

Locomotoras y ténderes números 120-2011/120-2017

Procedencia: M. Z. A. (números 63-128}

De r.ue^tra colec^c[ón
xParque mnterial m u t o r

R^E:VFN^



Motor (tipo Sulzer 6 LI7-22) :
Potencia nomval: 360 CV.
Níunero de ejes: 3.
Ní^nero de ejes motores: 2.
Di"ametro de las ruedas: 1.20Q m 3m.
Veloc^dad máxbma: 45 km./h.
E4fuerzo d^e tracción: 13.225 kgs.
Peso adhe^rente: 48.000 kgs.
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CARACTERISTICAS

Pesa total en servirio: 48.00(? kgs.
Peso por eje: 16.000 k^.
Distancia e.ntre ejes extremos: 4,2()0 mt.^.
Distancia. entra topes: 9,740 mts.
Transarnisión eléctrica, tipo Cromlrton Parkinson:

2 motares, 1 dirtama.
Freno: va,cfo.
Caja de grasa: cojinetes bronoe y antifr.
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CARACTERISTICAS
Cilinaros:

Diámetro interior: d= 420 m3m.
Carrera de émbolo: L= 56(3 pnJm.
Distribucdán plana Step^enson.

Ruedas:
DiAmetm de las motoras: D 1.630 m/m.

Calt^era:
Timibre: p = 8 kgs. ^n'.
Diárnetro int. de,l cu^erpo cilírdrico: 1.280 m/m.
Lan^tud entre placas tubulares: 4.180 m3m.

Tubos:
Diá^metro exteripr: 50 m/zn.
Níunero: 172.

Supemñcie de caleParción:
Hagar: 7,65 m'.
T^bos: 112,8? m'.
Total: 120,52.
Sh^erfncie de la rejilla: 1.324 ^n'.

Peso:
I.ocoanotora vacía: 24.93Q^ kgs.
S.acx«motora en servicio: 28.630 kgs. ^
Adherente: 20.^100 kgs.
Por metro lineal de locomotora: 3.635 kgs.

0,65 pd'L
F^t1te^-oa d^e tracrirón: F@ = 3.228 kgs.

D
Potencia normal índicad^a: 422 CV.




