I Locomotoras TALGO num. 1-4

Procedencia: RENFE

Construccién: American Car Foundry

Locomotoras y ténderes niumeros 231-4021/231-4024

Procedencia: M. Z. A. (nUmeros 877-880)
Construccién: Maffei - Afio 1913

De nuestra coleccién
«Parque material motor
RENFE»
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CARACTERISTICAS

Motores : Diesel-traceién (10 ¢. 1-3), tipo MD 320: Diametro de ruedas matrices: 840 m/m.

MAYBACH. Tipo de transmisién: Eléctrica.

Motores: Diescl-trascién (10 c. 4), tipo DNX- Esfuerzo de traccién continuo: 6.000 kgs.

V8DS : HERCULES. Peso en vacio: 60.000 kgs.
Numero de motores Diesel-traccion: 2, » total en servicio: 66.000 kgs.
Potencia de motores Diesel-traccion 2 x 405: » (por eje: 16500 kgs.

850 CV. Distancia entre ejes extremos: 9.550 m/m,
Motores Diesel-servicios : HERCULES. Distancia entre topes: 11.982 m/m,
Nimero de motores Diesel-servicios: 2. Peso por metro lineal: 5.505 kgs.
Potencia motores Diesel-servicios 2 x 175: 350 CV. Freno: aire

Namero de ejes: 4. Cajas de grasa: rodillos.
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CARACTERISTICAS
- : A P. w0 - 1?65 !
.. 460 m/m. Hogar: 14,60 m'.
Diémetro interior: d | B P s 630 3 Tubos: 180.75 b, Er ]
Carrera del émbolo: L = 650 m/m, Total: 19540 m".
Distribucién cllindrica Walschaerts. Recalentador: 53,50 m’.
Ruedas: Superﬂcle de la rejilla: 410 m’,
Diametro de las motoras: D = 1.750 m/m,
Caldera: . Lmanutoru. vacia: 76610 kgs.
Timbre: p = 16 kgs./cm’, Locomotora en servicio: 85500 kgs.
Didmetro del cuerpo cilindrico: 1.680 m/m. Adherente: 48.000 kgs.
Longitud entre placas tubulares: 4.850 m/m. Por metro lineal de locomotora: 6.437 kgs.
Tubos: 0,65 pd’L.
Ditmehoexterhrﬁoyl.'iamfm Esfuerzo de traccion F = ——— = 9.725 kgs.
de 50 m/m. ....oeeo.. ... 193 D
Namero: ’de e N e Potencia normal indicada: 2.050 CV.






