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CARACTERISTICAS

Cilindros:
Diámetro interior ... .. ... .. d= 450 mm.
Carrera del émbolo .. ... L= 610 "
Distribución plana Walschaersts.

Ruedas:

Diámetro de las motoras ... ... D= 1.220 "

Coldera:

Timbre ... ... ... ... ... ... ... ... D =
Diámetro interior dei cnerpo ci-

líndrico ... ... ... ... ... ... ... ...
Longitud entre placas tubulares ...

Tubos:

Diámetro exterior ...

12 kg/cm2.

1370 mm.
3.800

50 "
i84

Cilindros:
Diámetro ínterior .. _. ... .. d= 620 mm.
Carrera del émbolo ... ... ... ... L= 660 "
Distríbución cilíndrica Walschaerts.

Ruedas:
Diámetro de las motoras

Caldera:

drico ... ... . .. ... ... ... ... ... ... 1.800 mm.
Longitud entre placas tubulares ... 5.000 "

Tubos:
Diámetro ea^terior ... ... .. ... ... ... SO y 133 mm.

de 50 mm . ... ... ... ... ... 2l4
de 133 mm . ... ... ... ... ... 26

Superficie de ca[efacción:

Hogar .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9^ m2.
Tubos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 109,77 "

118.97 "
SuperFicie de la rejilla ... ... .. . ... 1,70 "

Peso:
Locomotora vacía ... ... ... ... ... ... 35.825 kg.
Locomotora en servicio ... ... ... ... 38.500 "
Adherente ... ... ... ... ... ... ... ... 38.500 "
Por metro lineal de locomotora .. . 4.624 "

0,65 pd2L
Esfuerzo de trac. F= 7.897 "

D
Potencia normal indicada .
Freno de husillo y vacío.
Alumbrado por petróleo.

544 CV.

D

Potencia normal indicada ... ... ... 2.052 CV.

Freno de hus:llo y vacfo ... ... ...

Alumbrado de petróleq (eléctrico
en las 1.561 a 1563) ... ... ... ... ...




